Fcophon Focus™ SQ

N&r man vill aft akustikiaket skall ha minsta méjliga
konstruktionshsjd av utrymmes- eller andra skél.
Ecophon Focus™ SQ installeras med ett mellanrum mellan

varje platta, vilket skapar ett tak med en slatt utseende.
Absorbenterna ér ej demonterbara.

Absorbenterna har en kéirna av glasull med yiskikiet
Akutex™ FT p& den exponerade ytan. Baksidan ér belagd
med glasfilt. Kanterna &r mélade. Vikten ér ca 2,5 kg/m2

Ecophon rekommenderar Connect™ Absorbentlim fér
snabbt och enkelt montage

SYSTEMOVERSIKT
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Direkt . .
Tiocklek (tj) 20 20
Principskiss M107 M107
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Focus SQ absorbent Sektion av Focus SQ system Focus SQ system

Ljiudabsorption:

Provningsresultat enligt EN ISO 354

Klassificering enligt EN I1SO 11654, véarde fér Noice Reduction Coefficient, NRC och Sound Absorption Average, SAA
enligh ASTM C 423.

o, Praktisk ljudabsorptionsfaktor

— Focus SQ 20 mm, 20 mm o.d.s.
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AW, Tillgéinglighet

:.‘ Absorbenterna &r ej demonterbara.

Systemet &l daglig dammiorkning och dammsugning samt vétaviorkning en géng per vecka.

White Frost, narmaste NCS-fargprov S 0500-N, 85 % ljusreflektion (varav mer én 99 % &r diffus reflekiion).

Retroreflektionskoefficient 63 mcd/(m2Ix). Glans < 1.
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Fuktbesténdighet

Absorbenterna klarar en permanent relafiv luftfuktighet upp fill 95 % vid 30°C enligh EN 13964,

Absorbenterna finns aven for mer krévande férhallanden. Vanligen kontakta Ecophon fér att specificera ditt projekt.

Inomhusmiljé
Milismérkning Certifierad av Dansk Indeklima maerkning,
Fransk VOO At rekommendarad av Astma- och Allergiférbundet
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California Emission Regulation, CDPH .
Finska M1 .
Miljdpaverkan

Atervinningsbar.

CO2

Fr&n EPD enligt ISO 14025 / EN 15804

Kg COz2 ekviv/m? 537

Brandsdkerhet

Land Standard Klass Liudabsorbenternas kéma ar testad och klassificerad som

Furopa EN 135011 A1 dO ej bréinnbar enligt EN'ISO 1182.

Mekaniska egenskaper

VYiterligare belastning méste féstas i bjclklaget.

Montering

Monteras enligt Principskisser, Installationsguider och Drawing Aid. Fér information om minsta totala konstruktionshsjd se
Materialspecifikation. Aktuell yta skall ha fillréicklig styrka fér att kunna béra belastningen av platiorna. Vid tveksamheter
bar provlimning utféras. Underlaget ska alltid vara torrt och rent. Fér bésta resultat bér underlaget vara j@mnt, men eft
acceptabelt resultat kan uppnés pé lite ojgmna underlag.

JA0E® =20

CE

CE-mérkningen bekrafiar viktiga produktprestanda som ljudabsorption, utslépp, brandsakerhet och barighet. Alla
Ecophons takprodukter &r CEmérkta enligt europeisk standard EN 13964, och individuell produkiprestanda deklareras i
prestandadeklarationens (DOP) dokument.
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M107

PRINCIPSKISS (M107) FOR ECOPHON FOCUS SQ MED CONNECT ABSORBENTLIM

© Ecophon Group

MATERIALSPECIFIKATION (EXKL. SPILL)

Format ¢, mm

600x600 1200x600
1 Focus SQ 2,8/m? 1,4/m?
2 Connect Absorbentlim (0,25 |/m?2 - 0,4 |/m? beroende pé installationsférhéllandenal) efter behov efter behov
A Min tofal konstrukfionshsjd: 23 mm
d Enskilda takelement &r ej demonterbara
Synliga skurna kanter skall mélas.
Anvéind Connect Tandad Spackel fér att applicera limmet.
* Modul storlek 600x600 (592x592), 1200x600 (1192x592)
Storlek, mm Mox nytolaster  Min belasining-

(N) skapaciet (N]
600x600 - -
12004600 E E

Se Materialspecifikation Applicering av lim Nyttolast/Belastningskapacitet




