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Ecophon Industry™ Modus
Ett funktionellt undertak som lämpar sig för bullerdämpning 
i industrilokaler där olika storlekar och installationsmetoder 
krävs. Ecophon Industry Modus kan installeras i synligt 
bärverk eller med skruv och bricka. 
 
Systemet består av Ecophon Industry Modus absorbenter 
och Ecophon Connect bärverk med ungefärlig vikt på 3-5 
kg / m², beroende på tjocklek. Absorbenterna är tillverkade 
av glasull. Den exponerade ytan är en infärgad glasfilt 
(S) och baksidan är belagd med glasfilt. Kanterna är 
obehandlade. 
 
För bästa prestanda och kvalitet, använd Ecophon Connect 
bärverk och tillbehör. Bärverket är tillverkat av galvaniserat 

stål. 
(Ecophon Industry Modus är ett funktionellt taksystem vilket 
innebär att mindre estetiska avvikelser på absorbenterna 
kan uppstå. Dessa avvikelser har inte någon inverkan på 
systemets funktionalitet.)

SyStemöverSikt

Format c, mm
1200x600 1200x1200 1200x1200

Direkt • • •

T24 • • •

Tjocklek (tj) 50 50 100

Principskiss M22, M23, 
M44

M22, M23, 
M44

M22, M23, 
M44
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Akustik 

Ljudabsorption: 
Provningsresultat enligt EN ISO 354. Klassificering enligt SS-EN ISO 11654.

αp, Praktisk ljudabsorptionsfaktor
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—  Industry Modus S 50 mm, 50 mm o.d.s.

—  Industry Modus S 50 mm, 200 mm o.d.s.

· · ·  Industry Modus S 100 mm, 100 mm o.d.s.

- - -  Industry Modus S 100 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = tkh = total konstruktionshöjd

tj 
mm

tkh mm αp, Praktisk ljudabsorptionsfaktor αw Ljudabsorptionsklass

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

50 50 0.20 0.65 0.95 0.95 1.00 1.00 0.95 A

50 200 0.45 0.95 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 A

100 100 0.55 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 A

100 200 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 A

tj 
mm

tkh mm NRC SAA

100 100 1.10 1.07

100 200 1.10 1.07

100 400 1.05 1.03

tillgänglighet 

Absorbenterna är demonterbara. Minsta höjd för demonterbarhet enligt principskiss.

rengörbarhet 

Systemet tål dammtorkning och dammsugning en gång per vecka.

Ljuseffektivitet 

S White 190, närmaste NCS-färgprov S 1000-N, 80% ljusreflektion. S Grey 981, närmaste NCS-färgprov S 3502-Y, 45% 
ljusreflektion. S Black 970, närmaste NCS-färgprov S 8502-Y, 4% ljusreflektion. S Nature, 60% ljusreflektion. När det gäller 
S Nature kan stora färgskillnader förekomma.

Sektion av Industry Modus systemIndustry Modus absorbent
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Fuktbeständighet 

Absorbenterna klarar en permanent relativ luftfuktighet upp till 95 % vid 30°C enligt EN 13964.

Absorbenterna finns även för mer krävande förhållanden. Vänligen kontakta Ecophon för att specificera ditt projekt.

inomhusmiljö 

Miljömärkning  
Fransk VOC A+ •

Astma och Allergiförbundet •

Dansk Indeklima Märkning •

California Emission Regulation, CDPH •

Finska M1 •

Certifierad av Dansk Indeklima mærkning, 
rekommendarad av Astma- och Allergiförbundet

        

miljöpåverkan 

Återvinningsbar.

Brandsäkerhet 

Land Standard Klass
Europa EN 13501-1 A2-s1,d0

Ljudabsorbenternas kärna är testad och klassificerad 
som ej brännbar enligt EN ISO 1182. Systemet är 
klassificerat som Tändskyddande beklädnad enligt NT 
FIRE 003.

mekaniska egenskaper 

Se tabell angående Max nyttolast och Min belastningskapacitet samt Funktionskrav, Mekaniska egenskaper på www.
ecophon.se.

montering 

Monteras enligt Principskisser, Installationsguider och Drawing Aid. För information om minsta totala konstruktionshöjd se 
Materialspecifikation

Ce 

CE-märkningen bekräftar viktiga produktprestanda som ljudabsorption, utsläpp, brandsäkerhet och bärighet. Alla 
Ecophons takprodukter är CE-märkta enligt europeisk standard EN 13964, och individuell produktprestanda deklareras i 
prestandadeklarationens (DOP) dokument.



PrinciPskiss (M22) för EcoPhon industry Modus MEd inlinE bärProfil

se Materialspecifikation Profilerna bär absorbenterna i en riktning skruv och bricka i mitten på absorbenten

MatErialsPEcifikation (Exkl. sPill)

Format c, mm

1200x600 1200x1200

1 industry Modus 1,4/m² 0,7/m²

2 connect inline-bärprofil c1200 0,9m/m² 0,9m/m²

3 connect skruv (för plåt eller lättbetong) 1,6/m² 2,3/m²

4 connect Plåtbricka 0,9/m² 0,9/m²

Δ Min total konstruktionshöjd: 50 eller 100 mm - -

δ Enskilda takelement är ej demonterbara. - -

storlek, mm Max nyttolaster 
(n) 

Min belastning-
skapacitet (n) 

1200x600 - -

1200x1200 - -

nyttolast/belastningskapacitet

M22



PrinciPskiss (M23) för EcoPhon industry Modus MEd skruv och bricka
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se Materialspecifikation Placering av skruvar storlek 1200x1200. Placering av skruvar storlek 1200x600.

MatErialsPEcifikation (Exkl. sPill)

Format c, mm

1200x600 1200x1200

1 industry Modus 1,4/m² 0,7/m²

2 connect skruv (för plåt eller lättbetong) 5,6/m² 2,8/m²

3 connect Plåtbricka 5,6/m² 2,8/m²

Δ Min total konstruktionshöjd: 50 eller 100 mm - -

δ Enskilda takelement är ej demonterbara. - -

storlek, mm Max nyttolaster 
(n) 

Min belastning-
skapacitet (n) 

1200x600 - -

1200x1200 - -

nyttolast/belastningskapacitet

M23



PriniciPskiss (M44) för EcoPhon industry Modus MEd 2-sidigt EllEr 4-sidigt uPPlag

se Materialspecifikation nedpendling med Justerbar pendel och 
Pendelfäste

Montage med direktfäste

MatErialsPEcifikation (Exkl. sPill)

Format c, mm

1200x600 1200x1200

1 industry Modus 1,4/m² 0,7/m²

2 connect Justerbar pendel c1200 (endast 4-sidigt upplag) 0,7/m² 0,7/m²

3 connect Pendelfäste (används ej i simhalls miljöer) 0,7/m² 0,7/m²

4 connect t24 tvärprofil, l=1200 mm, c1200 eller 600 (endast 4-sidigt upplag) 1,7m/m² 0,9m/m²

5 connect t24 huvudprofil, c1200 (vid 4-sidigt montage) 0,9m/m² 0,9m/m²

6 connect t24 huvudprofil, c1195 (vid 2-sidigt montage) 0,9m/m² 0,9m/m²

7 connect direktfäste c1200 0,7/m² 0,7/m²

8 connect Vägglist, infästning max c300 efter behov efter behov

9 alt. connect skugglist (infästning max c300) efter behov efter behov

Δ Min total konstruktionshöjd: 100 mm med Justerbar pendel, 50, 80 eller 100 mm med direktfäste - -

δ Mista höjd för demonterbarhet:  150 mm (för tj=50 mm), 250 mm (för tj=100 mm) - -

storlek, mm Max nyttolaster 
(n) 

Min belastning-
skapacitet (n) 

1200x600 40 160

1200x1200 40 160

nyttolast/Belastningskapacitet

M44


