Akutex”

Surface Technology

by Ecophon®

Ecophon Master™

Lamplig fér kontorslandskap och andra lokaler dér kraven
pd& god akustik och taluppfattbarhet ér extra héga. Ecophon
Master™ F monteras direkt mot t.ex. glespanel, betong

eller befintligt gipstak och skapar et undertak med ett slétt
utseende. De fasade kanterna ger ett diskret spé&r mellan

plattorna. Absorbenterna ér e demonterbara.

Absorbenterna ¢r tillverkade av 3:e generationens glasull.
Den exponerade ytan har ett Akutex™ FT ytskikt och
baksidan &r belagd med glasfilt. Kanterna ér forsterkta och
mdlade. Vikten &r ca 5 kg/m?2.

Ecophon rekommenderar Connect™ skruvar fér ett snabbt
och sdkert montage.
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Master F absorbent

Ljiudabsorption:

Provningsresultat enligt EN ISO 354
Klassificering enligt EN I1SO 11654, véarde fér Noice Reduction Coefficient, NRC och Sound Absorption Average, SAA

enligh ASTM C 423.
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AW, Tillgéinglighet

Master F monteras med skruv

— Master F 40 mm, 40 mm o.d.s.
--- Master F 40 mm, 60 mm o.d.s.

o.d.s = tkh = tofal konsfrukfionshsjd
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Absorbenterna &r ej demonterbara.

Systemet &l daglig dammtorkning och dammsugning samt vétavtorkning en géng per vecka.

White Frost, narmaste NCS+argprov S 0500-N, 85 % ljusreflektion (varav mer an 99 % ar diffus reflektion).

Retroreflektionskoefficient 63 mcd/(m2Ix). Glans < 1.

Fuktbesténdighet

Absorbenterna klarar en permanent relativ luftfuktighet upp fill 95 % vid 30°C enligt EN 13964,

Absorbenterna finns éven for mer kréivande férhallanden. Vanligen kontakia Ecophon fér att specificera ditt projekt.
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Inomhusmiljé
Milismérkning Certifierad av Dansk Indeklima maerkning,
Fransk VOC At rekommendarad av Astma- och Allergiférbundet
rans| N
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Astma och Allergiférbundet . e TN ,;o %2
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Dansk Indeklima Mérkning . A+ JAIIBI c ! ,,k' v <4Bevm
California Emission Regulation, CDPH .
Finska M1 .
Miljgpaverkan

Atervinningsbar.

CO2

Kg CO2 ekviv/m? ‘ 7,04

Brandsédkerhet

Frén EPD enligt 1ISO 14025 / EN 15804

Land Standard Klass
EN135011 | A2s1,dO

Europa

Mekaniska egenskaper

Liudabsorbenternas kéma ér testad och klassificerad
som ej brannbar enligt EN'ISO 1182. Systemet &r
klassificerat som Tandskyddande bekladnad enligt NT

Yiterligare belastning méste fastas i bjalklaget.

Montering

Monteras enligt Principskisser, Installationsguider och Drawing Aid. Fér information om minsta fotala konstruktionshéjd se
Materialspecifikation. Fér bésta resultat bér underlaget vara jémnt, men ett acceptabelt resuliat kan uppnds pé lite ojamna
underlag. Vid mycket ojdmna underlag - rekommenderas montage av glespanel (j@mnt férdelad trélekt) som underlag for

plattorna.

CE

CEmarkningen bekraftar viktiga produktprestanda som ljudabsorption, utslépp, brandsakerhet och barighet. Alla
Ecophons takprodukter &r CE-mérkta enligt europeisk standard EN 13964, och individuell produkiprestanda deklareras i

prestfandadeklarationens (DOP) dokument.
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M52

PRINCIPSKISS (M52) FOR ECOPHON MASTER F

© Ecophon Group

MATERIALSPECIFIKATION (EXKL. SPILL)

Format ¢, mm

600x600 1200x600
1 Master F 2,8/m? 1,4/m?
2 Connect Fastbleck Master F, c600 (mot betong) 2,8/m?2 2,8/m?
3 Connect Skruvankare, c600 (mot befong) 2,8/m? 2,8/m?
4 Connect Montageskruv MVL (inféstning mot gips och fré) 8,3/m? 7/m?2
5 alt. Connect F Spline [krav vid Téndskyddande bekladnad) 2,8/m? 1,4/m?
6 Connect Spline, =150 mm 2,8/m? 1,4/m?2
7 Connect Vaggfiader 1/panel in the 2/panel in the
last row last row
8 Connect Vagglist, inféstning max ¢c300 effer behov efter behov
Q Vid faltmontage: Connect Traavslutningslist, L=3000 (infastning ¢500) efter behov effer behov
A Min total konstruktionshsjd: 40 mm
d Enskilda takelement &r ej demonterbara.
Storlek, mm Mox nytolaster  Min belasining
(N skapacitet (N)
6001600
1200x600

Se Materialspecifikation Montering mot betong Montering mot gipsskivor eller frépanel Nyttolast/Belastningskapacitet



